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dla klientow biznesowych. T - - KOMFORT

INDYWIDUA
OFERTA,
FACHOWE
WSPARCIE

NAJWIEKSZY ,
JYSTRYBUTOR PODBEOG

klepy KOMFORT to polska marka z wieloletnim doswiadczeniem
w realizacji inwestycji. Mamy unikalna oferte pokry¢ podtogowych
do obiektow uzytecznosci publicznej: wyktadziny dywanowe
i elastyczne, panele podtogowe (laminowane i winylowe), podtogi
drewniane, drzwi oraz akcesoria wykonczeniowe i pielegnacyjne.
Zapewniamy bardzo korzystne warunki zakupu oraz tatwa
dostepnos¢ naszych produktow.

Oferujemy szeroki wybor produktéw kontraktowych o podwyzszonych
walorach uzytkowych, ktére posiadaja atesty trudnopalnosci i idealnie
sprawdzg sie w obiektach o duzym natezeniu ruchu.

Dzieki sieci ponad 160 punktow na terenie catej Polski jestesmy
zawsze blisko planowanej inwestycji. Dla kazdego Klienta sporzadzamy
indywidualna oferte i zapewniamy specjalistyczne wsparcie

na kazdym etapie: doradztwo przy wyborze odpowiedniej podtogi,
ustugi transportowe, montaz i pomoc techniczna. Klientom bizneso-
wym zapewniamy HURTOWE CENY!

@ www.komfort.pl

WYKt ADZINY
DYWANOWE

T o niewatpliwie najpopularniejsze pokrycia
poditogowe stosowane w hotelach, pensjonatach,
przedszkolach, restauracjach, biurach i wielu innych
miejscach przestrzeni publicznej. W KOMFORT
posiadamy szerokg oferte dla firm, gdzie niezbedne sa
specjalistyczne podtogi o podwyzszonych parametrach
technicznych. Wyktadziny dywanowe zachowuja swoje
wilasciwosci przez wiele lat, nawet przy intensywnym
uzytkowaniu.

Wyktadzina dywanowa =1 )
GOLDEN GATE e il %
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Przeznaczenie: biura, korytarze, 4m 32

sale konferencyjne, pokoje hotelowe
Szerokos¢: 4 m

Typ: saxon
Wysokos¢ catkowita: 8,6 mm

trudnopalnos¢

L]
Wysokos¢ runa: 6,5 mm
Waga runa: 1300 g/m?> E A L
Klasa uzytkowa: 32

Sktad: poliamid

Trudnopalnosc¢: Bfl-s1

HURTOWNI

w catej Polsce

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY:

¢ zlobki, przedszkola, szkoty

hotele, pensjonaty, restauracje

szpitale, przychodnie, laboratoria

biura, sklepy i centra handlowe

firmy budowlane, deweloperow
i instalatorow




KOMFORT

Wytacznie .
W  komrFoRT

Ptytka dywanowa
BALTIC

Przeznaczenie: biura,

korytarze, sale konferencyjne
Wymiar: 50x50 cm

Typ: petelka

Wysokos¢ catkowita: 5 mm
Wysokos$¢ runa: 3 mm

Waga runa: 550 g/m? nl.ﬁj
Klasa uzytkowa: 33 >
Sktad: poliamid

Trudnopalnos¢: Bfl-s1 mmbyw,.,mnd P

GO&

50x50 cm trudnopalnos¢

Wyktadzina dywanowa

AKZENTO

Przeznaczenie: biura, korytarze,

sale konferencyjne, pokoje hotelowe
Szerokos¢: 4 m

Typ: saxon

Wysokos¢ catkowita: 7,5 mm

Wysokos¢ runa: 5,5 mm
Waga runa: 860 g/m*
Klasa uzytkowa: 31
Sktad: poliamid
Trudnopalnosc: Cfl-s1

G|

31 trudnopalno$¢,

l carpets

masters in comfort

Wyktadzina dywanowa

PROMINENT

Przeznaczenie: biura, korytarze,

sale konferencyjne, pokoje hotelowe
Szeroko$¢: 4 m

Typ: saxon

Wysokos¢ catkowita: 7 mm
Wysokos$¢ runa: 5 mm
Waga runa: 1150 g/m?
Klasa uzytkowa: 33

Sktad: poliamid
Trudnopalnos¢: Bfl-s1

CalLT|ES

Wyktadzina dywanowa

LINDAU

Przeznaczenie: biura, sklepy, schody,
restauracje, sale konferencyjne
Szeroko$¢: 2; 4 m
Typ:iglowana

Wysokos¢ catkowita: 4,5 mm
Wysokos$¢ runa: 4,5 mm
Waga runa: 630 g/m?

Klasa uzytkowa: 32

Sktad: polipropylen N——
Trudnopalno$¢: Cfl-s1  riconcovenines

||| || &

2; 4 m 32 trudnopalno$¢,

l carpets

masters in comfort

Wyktadzina dywanowa

RUBIN

Przeznaczenie: biura, sale
konferencyjne, pokoje hotelowe
Szeroko$¢: 4; 5 m

Typ: petelka

Wysokos¢ catkowita: 5,5 mm
Wysokos¢ runa: 2,5 mm

Waga runa: 540 g/m?

Klasa uzytkowa: 31

Skiad: polipropylen ; :
Trudnopalnosc: Cfl-s1 ("TIMZO wyt?MEiPIe

=il

31 trudnopalnosc)

o

Wyktadzina dywanowa

AKTUA

Przeznaczenie: biura, korytarze,

sale konferencyjne, pokoje hotelowe
Szeroko$¢: 4 m

Typ: welur

Wysoko$¢ catkowita: 8 mm
Wysoko$¢ runa: 5 mm
Waga runa: 580 g/m?
Klasa uzytkowa: 31

Sktad: poliamid
Trudnopalnosc: Cfl-s1 S

l carpets
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oo
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31 trudnopalnosc

Wyktadzina dywanowa

FORTESSE

Przeznaczenie: sklepy, restauracje,
sale konferencyjne, biura, schody
Szerokosc: 4; 5 m

Typ: welur

Wysokos¢ catkowita: 6 mm
Wysokos¢ runa: 4 mm
Waga runa: 730 g/m?
Klasa uzytkowa: 32

Sktad: poliamid
Trudnopalnosc¢: Cfl-s1 S
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4 5 m 32 trudnopalnosc

Wyktadzina dywanowa
BASTION

I carpets

Przeznaczenie: biura, sklepy, schody, |
restauracje, sale konferencyjne
Szerokos¢:2; 4 m

Typ: iglowana

Wysokos¢ catkowita: 5,2 mm
Wysokos¢ runa: 5,2 mm
Waga runa: 900 g/m?

Klasa uzytkowa: 33

Sktad: polipropylen ol
Trudnopalno$c: Cfl-s1  ricancovenines

| (Bm|| B

2;4m trudnopalnos¢; EU ROPLAN

UNIFILL 999 25 kg

Masa szpachlowa

GRUNT
DYSPERSYJNY 050 EUROSTAR  PIANOMAT

10 kg

Wyktadzina dywanowa

BALTIC

Przeznaczenie: biura,

korytarze, sale konferencyjne
Szerokos¢: 4 mm

Typ: petelka

Wysokos¢ catkowita: 5 mm
Wysokos$¢ runa: 3 mm

Waga runa: 550 g/m? ||_5)
Klasa uzytkowa: 33 D>

Sktad: poliamid °
Trudnopalnosc: Bfl-s1 makesbyouerbtan(d:IP

| |Bm| | &

4m trudnopalno$¢

Wyktadzina dywanowa
QUARTZ

Przeznaczenie: biura, korytarze,
sale konferencyjne
Szerokos¢: 4 m

Typ: petelka

Wysokos$¢ catkowita: 6 mm
Wysoko$c runa: 3 mm
Waga runa: 540 g/m?
Klasa uzytkowa: 32

Sktad: poliamid
Trudnopalnos¢: Cfl-s1 Sesineenen

<)R)8

l carpets

trudnopalnosc

Wyktadzina dywanowa

PUNTINO

Przeznaczenie: przedszkola, ztobki,
pokoje dzieciece i mtodziezowe
Szerokos¢: 4 m

Typ: welur

Wysokos¢ catkowita: 6,7 mm
Wysoko$c runa: 3 mm

Waga runa: 320 g/m?

Klasa uzytkowa: 31

Sktad: poliamid

Trudnopalnos¢: Cfl-s1 IEE AL Wytacznie

w
oo
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oo
trudnopalnosc

o

KOMFORT

Wyktadzina dywanowa

FORCE

Przeznaczenie: biura, korytarze,
sale konferencyjne, sklepy, schody
Szerokos¢: 4; 5 m

Typ: petelka
Wysoko$¢ catkowita: 6 mm
Wysoko$¢ runa: 4 mm
Waga runa: 520 g/m? )
Klasa uzytkowa: 33 ]
Sktad: poliamid AW
Trudnopalnos¢: Cfl-s1 Sarbar i
C@Cﬂ &
4; 5 m trudnopalnosc

Wyktadzina dywanowa

MAMMUT

Przeznaczenie: biura, korytarze,
sale konferencyjne

Szerokos¢: 4 m

Typ: petelka

Wysokos$¢ catkowita: 5,1 mm
Wysokos$c¢ runa: 2,4 mm

Waga runa: 600 g/m?

Klasa uzytkowa: 33

Sktad: polipropylen  _.
Trudnopalnos¢: Cfl-s1 O'TIMZO

2B\ 8

trudnopalnosc

Wyktadzina dywanowa

STELLA

Przeznaczenie: przedszkola, ztobki,
pokoje dzieciece i mtodziezowe
Szerokos¢: 4 m

Typ: welur

Wysokos¢ catkowita: 6,7 mm
Wysokos$¢ runa: 3 mm

Waga runa: 320 g/m?

Klasa uzytkowa: 31

Sktad: poliamid -
Trudnopalnos¢: Cfl-s1 IEE AL

G|

31 trudnopa\nosc

o

WYKONCZENIE - PIELEGNAGCJA

Klej

TK 501 14kg pod wyktadzine

=
N

i)
Koncentrat

Listwy biate MDF DO PRANIA
WYKLADZIN 0,75 |




KOMFORT

WYKt ADZINY
ELASTYCZNE

o podtogi praktyczne i funkcjonalne. Trudno im

doréwnac w kwestii tatwego utrzymania w czystosci
i odpornosci na wilgo¢. Mozna je idealnie i szybko
dopasowac do kazdego pomieszczenia.
To podtoga antyalergiczna, higieniczna, tatwa w montazu
i pielegnowaniu. Jest trudnopalna i ma ograniczong zdolnos¢
elektryzowania. W specjalnej ofercie dla firm polecamy
wyktadziny przeznaczone do miejsc uzytku publicznego.
Sa to wyktadziny o podwyzszonych parametrach uzytkowych,
potwierdzonych testami i certyfikatami.

W_ KOMFORT W
L
i

Wy’rqczniei

\W | koMFORT

. Wyktadzina elastyczna

TITANIUM

Przeznaczenie: szkoty, szpitale,
obiekty przemystowe
Szerokos¢:2m

Typ: homogeniczna

~ Grubosc¢ catkowita: 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm
Waga: 2900 g/m?

Klasa uzytkowa: 34/43

Powtoka ochronna: PU
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Bfl-s1

%m%a

43

S Y
v

— powtoka

| 200mm | R9 ©00) | ochronna |

Wyktadzina elastyczna
RUBY

Przeznaczenie: szkoty, szpitale, hotele
Szerokos¢: 2; 4 m

Typ: heterogeniczna

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm
Waga: 3000 g/m*

Klasa uzytkowa: 34/43

Powtoka ochronna: PU
Antyposlizgowos¢: R10

Trudnopalno$¢: Bfl-s1 @Tarkett
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" _— powtoka

0,70 mm R10 eeo) | ochronna )
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Wyktadzina elastyczna

NORMA 43

Przeznaczenie: szkoty, szpitale,
obiekty przemystowe
Szerokos¢:2 m

Typ: homogeniczna

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm
Waga: 2700 g/m>
Klasa uzytkowa: 34/43
Powtoka ochronna: PU
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Bfl-s1

O Tarkett

=
\ 43 J

Y

powtoka
ochronna

Wyktadzina elastyczna

SPARK

Przeznaczenie: szkoty, szpitale, hotele
Szeroko$¢:2 m

Typ: heterogeniczna

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,7 mm
Waga: 2220 g/m?

Klasa uzytkowa: 34/43

Powtoka ochronna: PU
Antyposlizgowos¢: R10

Trudnopalno$¢: Bfl-s1 @Tarkett

I:II:I
IZID 0000,
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;0,70mmj (R10 eeO)

powtoka
ochronna

PANELE LVT

Panel LVT
PODIUM GLUEDOWN 55

Przeznaczenie: szkoty, przedszkola,
biura

Szerokos¢: 1260x178; 650x650 mm
Typ: LVT

Grubos¢ catkowita: 2,3 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,55 mm
Waga: 3040 g/m*

Klasa uzytkowa: 33/42

Powtoka ochronna: PU
Antyposlizgowos¢: R11
Trudnopalnos¢: Bfl-s1

Masa samopoziomujaca

SERVO MULTI S110 25 kg

Wyktadzina elastyczna
COLCA

Przeznaczenie: szkoty, przedszkola,
biura

Szeroko$¢:2; 3;4m

Typ: heterogeniczna

Grubos¢ catkowita: 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,4 mm
Waga: 1850 g/m?>

Klasa uzytkowa: 32/41

Powtoka ochronna: PU

Antyposlizgowosé: R11 @
Trudnopalnos¢: Bfl-s1 group

KOMFORT

Wyktadzina elastyczna
ORION

Przeznaczenie: szkoty, przedszkola,
biura

Szeroko$¢:2;3;4m

Typ: heterogeniczna

Grubos$¢ catkowita: 2,2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,5 mm
Waga: 1950 g/m?

Klasa uzytkowa: 33/42

Trudnopalnos¢: Cfl-s1 H"Nét@ﬂ&@)(
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———— powtoka ' 0,50 mm
0,40 mm (R11 eee) ochronna
Wylacznie
W DOSTEPNE W 43 WZORACH.
) (= (R Panel LVT )
£ | [Teloon | [0 PODIUM CLICK 55 8= |Togfooa | | L,
vzavze WJ . 7 LUJ E==
Klej 2 Przeznaczenie: szkoty, przedszkola, Klik T
7 70 biura h
( Y ( O ) Szeroko$¢: 1326x206; 612x612 mm O )
X wf\\% Typ: LVT é s‘\%
> — powtoka Grubos¢ catkowita: 5 mm ; —
R . . _— powtoka
0,55mm ) (R11 eee] | ochronna | Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,55 mm 0,55mm J |R11 eee] | ochronna
Warre Waga: 5970 g/m? ) R
0 - Klasa uzytkowa: 33/42 O 1T
00000 Powtoka ochronna: PU 00000
zv&iekszopg ogr;ﬁewanie Antyposlizgowos¢: R11 zwiekszona| | ogrzewanie
(odpornosc J (podiogowe) Trudnopalnosé: Bfl-s1 odpornosc¢ ) | podtogowe
PRZYKLADOWE WZORY:

MONTAZ

Grunt
OKATMOS EG20 10 kg

Klej uniwersalny

OKAMUL UK 12 kg

odporne

Klej MULTI
MULTI TEC 14 kg

WYKONCZENIE + PIELEGNAGCJA

Listwy biate PCV [l

na wode

Ptyn do pielegnacji
WYKLADZIN

ELASTYCZNYCH 0,751

7



KOMFORT KOMFORT
I !'F Panel Panel
s i_." DAB VALLEY DAB NORTHLAND
PA N E |_ E il PALONY E EGGER Klasa: AC4/32 E EGGER
Cecha: odpornosé na wilgo¢

PODLOGOWE

o doskonaty sposdb na trwatg podtoge.

W KOMFORT posiadamy szerokga oferte paneli

laminowanych w réznych wzorach i kolorach. W swej V-fuga: 4V

strukturze i kolorystyce imitujg naturalne drewno, 8 mm
co zapewnia elegancki wyglad pomieszczenia. Panele Panel Panel

laminowane to podfoga praktyczna - trwata i odporna WENGE DAB KLASYCZNY

na zabrudzenia. Doskonale sprawdzi sie w hotelach, PASSIONATA BEZOWY

biurach, sklepach i restauracjach. W zaleznosci od
natezenia ruchu wybierz odpowiednig klase Scieralnosci.
Panele z oferty kontraktowej moga by¢ montowane na

ogrzewaniu podtogowym.

_'.F._'

Klasa: AC4/32

Cecha: odpornos¢ nawode ————

Grubos¢: 8 mm
Szeroko$¢: 193 mm
Dtugos¢: 1292 mm
Antyposlizgowo$¢: R10
Trudnopalnos¢: Cfl-s1
Struktura: drewna

Klasa: AC4/32

Cecha: odpornosc
nawode i zarysowania
Grubos¢: 8 mm
Szerokos¢: 156 mm
Dtugos¢: 1380 mm
Antyposlizgowosc: R9
Trudnopalnos¢: Cfl-s1
Struktura: synchroniczna

Grubos¢: 8 mm
Szerokos¢: 193 mm
Dtugos¢: 1291 mm
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Cfl-s1
Struktura: synchroniczna
V-fuga: 4V

Klasa: AC4/32

Cecha: odpornos¢

na wode i zarysowania
Grubo$¢: 8 mm

Szeroko$¢: 190 mm
Dtugos¢: 1380 mm
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Cfl-s1
Struktura: synchroniczna

Panel Panel V-fuga: 4V V-fuga: 4V

DAB EXCLUSIVE DAB SHERWOOD

Klasa: AC4/32 Klasa: AC5/33 Panel Panel

Grubos¢: 7 mm Grubos¢: 8 mm DAB WILDERNESS DAB GOLDEN VISTA

Szerokos¢: 192 mm
Dtugosc: 1285 mm
Antyposlizgowos¢: R9

Szerokos¢: 242 mm
Dtugosc: 1285 mm
Antyposlizgowos¢: R9

Klasa: AC6/33
Cecha: odpornos¢ na

Klasa: AC6/33
Cecha: odpornosé na

|

QUICK STEP*

FLOOR DESIGNERS
Py

Trudnopalnos¢: Cfl-s1 Trudnopalnos¢: Cfl-s1 zarysowania zarysowania
Struktura: drewna Struktura: drewna SrUbiSCf ,1‘:9";“" Smbiscf ,119“;'“
V-fuga: brak V-fuaa: 4V zerokos¢: mm zerokosé: mm
K E Dtugos¢: 1285 mm Dtugos¢: 1285 mm
Antyposlizgowos¢: R9 Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnosc: Cfl-s1 Trudnopalnos¢: Cfl-s1
Struktura: drewna Struktura: synchroniczna
: - V-fuga: 4V V-fuga: 4V ry
Panel SRR AL Panel 14 mm
11|t
DAB MODENA i DAB OREGON E—
Klasa: AC4/32 l | .|_1| Klasa: AC4/32 Panel Panel
Grubo$¢: 8 mm JD (R | Grubo$¢: 8 mm DAB PATINA DAB OLCHON
Szerokos¢: 192 mm ] l'l..'||'| *[. J Szerokos¢: 192 mm — CLASSIC SZARY . MIODOWY —
Diugos¢: 1285 mm '.l AR Diugos¢: 1285 mm Klasa: AC4/32 R Klasa: AC5/33 E EGGER
Antyposlizgowosc: R9 AC4 | RN Antyposlizgowosc: R9 AC4 ! g - o
yposiizg il |] | yposiizg Cecha: odpornosé — Cecha: odpornosé na wilgoé
Trudnopalnos¢: Cfl-s1 i | 1l |f§i I»i;l Trudnopalnos¢: Cfl-s1 na wode i zarysowania Grubodé: 12 mm
Struktura: drewna — : Struktura: drewna — Grubodé: 8 mm AC4 Szerokos’-c': 193 mm ACS
V-fuga: 4V V-fuga: brak Szerokos¢: 190 mm Dtugo$c¢: 1291 mm
> > Dtugos¢: 1380 mm — Antyposlizgowos¢: R9 S
N N Antyposlizgowos¢: R9 Trudnopalnosc: Cfl-s1
8 mm 8 mm Trudnopalnos¢: Cfl-s1 v Struktura: synchroniczna v
Struktura: synchroniczna £ V-fuga: 4V £
Panel Panel V-fuga: 4V 8 mm 12mm
DAB GORDONA DAB TETHYS T
Klasa: AC5/33 Klasa: AC5/33
Grubos¢: 8 mm ClASﬁl@ Grubos¢: 8 mm CLAS °

Szeroko$¢: 194 mm
Dtugos¢: 1286 mm
Antyposlizgowos¢: R9 ACS
Trudnopalnos¢: Cfl-s1

Szerokos¢: 194 mm
Dtugos¢: 1286 mm
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Cfl-s1

MONTAZ = WYKONGZENIE « PIELEGNACJA

Struktura: drewna Struktura: drewna N
V-fuga: brak V-fuga: brak EKOPLYTA 79x59 cm
Cena: 44,71 zt/m? v w—;‘ ) Ji
IE Listwy PCV
. ‘ R szeroki wybor
o B kolorow
Panel Panel :!
DAB LAKELAND DAB POLSKI o
7]
Klasa: AC5/33 Klasa: AC5/33 A

Grubos¢: 8 mm
Szeroko$¢: 192 mm
Dtugosc: 1285 mm
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Cfl-s1
Struktura: drewna

Grubos¢: 10 mm
Szerokos¢: 192 mm
Dtugos¢: 1285 mm
Antyposlizgowos¢: R9
Trudnopalnos¢: Cfl-s1

Struktura: synchroniczna

V-fuga: 4V V-fuga: 4V Ptyn
% v MULTIPROTEC Podktad PRZEJSCIOWE DO MYCIA
£ ACOUSTIC 2 mm OPTIMA EXPERT AQUASTOP 2> mm szeroka oferta LAMINATOW 0,75 |

10 mm




KOMFORT

PODt0G
DREWNIANE

T o wybor ponadczasowy, ktéry zapewni wnetrzu
niepowtarzalny charakter. Drewno to niezwykle
prestizowy i funkcjonalny rodzaj podtogi.

Deski z oferty KOMFORT dzieki warstwowej budowie
sa bardzo wytrzymate, dlatego idealnie nadaja sie do
powierzchni komercyjnych, np. biur, salonéw czy

sal konferencyjnych.

Wszystkie podtogi posiadaja karty specyfikacji

technicznej oraz Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych.

Drewno

JESION STANDARD

Typ: tréjwarstwowa

\ Cecha: trzylamelowa,

> bielona

Grubos¢: 14 mm
Szerokos¢: 207 mm
Dtugos¢: 2200 mm
Wykonczenie: lakier mat
{ Twardos$¢: 4,0 HBW

| . Faza:brak

$Barlinek

Drewno

DAB BERGEN

Typ: tréjwarstwowa
Cecha: jednolamelowa
Grubos¢: 14 mm
Szerokos¢: 180 mm
Dtugos¢: 1092 mm

. Wykonczenie: olej UV

~ Twardo$¢: 3,7 HBW
Faza: 4V

$Barlinek

Drewno
DAB CALGARY

Typ: tréjwarstwowa

Cecha: jednolamelowa,

| bielona

’ ; Grubos¢: 14 mm
Szeroko$¢: 155 mm
Dtugos¢: 1800 mm

.E.,,

; . Wykonczenie: lakier mat
‘ l g1 Twardosé: 3,7 HBW
. © Faza 4V
Wyta A e
wkEEa N .
Tl B $Barlinek

MONTAZ "
WYKONCZENIE

. PIELEGNACJA

Klej poliuretanowy

TEC PU 2K 10kg

3-lamelowa

o
rosssssal
4,0
twardos¢

1-lamelowa

o
rosssssl
3,7
twardos¢

' Drewno

| DAB STANDARD

Typ: tréjwarstwowa

Cecha: trzylamelowa

| Grubos¢: 14 mm

- Szerokos$¢: 207 mm

Dtugos¢: 2200 mm
Wykonczenie: lakier pétmat
.« Twardos¢: 3,7 HBW

Faza: brak

$Barlinek

Drewno

DAB CARAMEL PICCOLO

Typ: tréjwarstwowa
Cecha: jodetka

Grubos¢: 14 mm
Szerokos¢: 130 mm
Dtugos¢: 725 mm
Wykonczenie: lakier mat
Twardos¢: 3,7 HBW

Faza: 4V

$Barlinek

Drewno

DAB ASKANIA PICCOLO

Typ: tréjwarstwowa

Cecha: jednolamelowa
Grubos¢: 14 mm

Szerokos¢: 130 mm

Dtugos¢: 2500 mm
Wykonczenie: lakier pétmat
Twardos¢: 3,7 HBW

Faza: 4V

$Barlinek

Listwy biate
MDF

Srodek

DO CZYSZCZENIA
PARKIETU

I KORKA 0,751

3-lamelowa

X

3,7
twardos¢

jodetka

X

twardosé

)

A

14 mm
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1-lamelowa

X

3,7
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KOMFORT

DRZWI DLA
TWOJEGO BIZNESU

Z apewniamy najwyzszej jakosci drzwi zewnetrzne
jak i wewnetrzne. Najwyzsze standardy jakosciowe
i niezwykty wachlarz rozwigzan stylistycznych sprawia,
ze nasze drzwi sprawdza sie w pomieszczeniach
uzytecznosci publicznej, biurach i inwestycjach
deweloperskich.

PRZECIWPOZAROWE

Drzwi

IGNIS EI30

Konstrukcja: rama z klejonego warstwowo drewna iglastego,
wypelnienie stanowi ptyta z welny mineralnej o gestosci
120kg/m3, oktadzine zewnetrzna stanowia ptyty HDF

o gr. 3 mm, krawedzie pionowe skrzydet sa zaokraglone
Grubos¢ skrzydfa: 40 mm

Wymiary skrzydta: ,60” do ,100”

Wyposazenie standardowe: komplet uszczelek peczniejacych,
zamek zapadkowo zasuwkowy, trzy komplety zawiaséw
czopowych

Uszczelka
PECZNIEJACA

Wytrzymatosc
NA OBCIAZENIA

3 zawiasy czopowe

Klamka )
PRZECIWPOZAROWA

s

Ty 1

Piana

NISKOPREZNA
DO MONTAZU DRZWI 0,75 |

Plyta Z WELNY MINERALNEJ sHNvADOY

SZKOLY, PRZEDSZKOLA, BIURA, SZPITALE

drzwi

{

| Drzwi DECO INVEST Eﬂ

‘ @, Drzwi NORMA DECOR Drzwi CERBER PLUS
B (/@] PoL-sKONE =iINVADO (/@] PoL-SKONE
DRZWI | OKNA drz DRZWI | OKNA

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

WYCIERACZKI

MATA AZUROWA

Wymiar: 100 x 150 cm
Wysokos¢: 22 mm

Wycieraczka

CLEAN RUBBER
-SCRUB

Wymiar: 50 x 70 cm

WYCIERACZKI SYSTEMOWE

Wycieraczka z osuszajgcymi, szczotkowymi lub gumowymi wktadami czyszczacymi
osadzonymi w profilach aluminiowych. Catos¢ faczona przy pomocy nierdzewnych lin
stalowych, cechuje sie wytrzymatosciag mechaniczna, odpornoscig na wilgo¢, korozje

i zmiany temperatur. Wymiar: na zamoéwienie. Wysokos¢: 12, 17 lub 22 mm.

Kolory wktadéw: szary, czarny, brazowy.

KAUCZUKOWE MATY AZUROWE

Guma o duzej wytrzymatosci na scieranie, odporna na warunki
atmosferyczne. Mozliwos¢ zamoéwienia w dowolnym rozmiarze.

N
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Kompleksowa pomoc profesjonalistow.

1.00rRADZAMY

W naszej ofercie mamy kilkanascie tysiecy produktow
kontraktowych. Nasza prace rozpoczynamy od
doboru wiasciwych produktéw pod wzgledem
jakosciowym, uzytkowym, kolorystycznym

i cenowym.

3. MONTUJEMY

Dysponujemy ponad 200 ekipami montazowymi

na obszarze catej Polski. Do$wiadczenie monta-
Zystéw, specjalistyczne wyposazenie i znajomosc
produktéw przekfadaja sie na profesjonalny montaz,
wykonany zgodnie z zaleceniami producenta pod-
tog oraz ITB (Instytut Techniki Budowlanej).

2.MIERZYMY

Pierwszym etapem przy wyborze podfogi jest
wykonanie pomiaru pomieszczen, w ktérych ma
by¢ zamontowana. Nasi montazysci wyliczg ilo$¢
towaru wraz z niezbednym zapasem. Wykonaja
badania powierzchni i wilgotnosci podfoza oraz

dobiora odpowiednie akcesoria, uwzgledniajac
wymagania okre$lone przez inwestora, producenta
podtogi oraz przepisy budowlane.

4 powozimy

Oferujemy transport na terenie catej Polski.
Dostarczamy zamoéwione podtogi bezposrednio
na miejsce inwestycji w okreslonym czasie,
gwarantujac odpowiednie zabezpieczenie
towardw w trakcie transportu i roztadunku.
Dopasujemy sie do specyfiki miejsca docelowego
i pomozemy przemiescic produkty o duzych
gabarytach.

/'— Klasa uzytecznosci $wiadczy o odpornosci podfogi na zuzycie
00[ 500 | NP Scieranie, uszkodzenia mechaniczne, zaplamienie i inne czynniki.
gg L \} Wyzsza klasa uzytecznosci oznacza wieksza odpornos$¢ na zuzycie

i wskazuje przeznaczenie produktu do pomieszczer o wyzszym
natezeniu ruchu.

———\ Antyposlizgowos¢ to parametr méwiacy o dopuszczalnym,
0 bezpiecznym dla poruszajacych sie kacie nachylenia podtoza
P wynikajacym z zastosowanego pokrycia. Istotny w przypadku

= pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci, szczegdlnie placéwek

R10_®e9) Gchrony zdrowia.
S e—
% Dopuszcza sie instalacje produktu oznaczonego tym piktogramem
00000 na ogrzewanie podfogowe pod warunkiem zachowania zasad

ogrzewanie| zawartych w instrukcji montazu.
podtogowe

trudnopalnos¢
——

P

O

zwiekszona
odpornosé

N—
N4
D

3,7

twardos¢
N——

Klasyfikacja ta, opisuje zachowanie podtogi w przypadku zaprészenia
ognia. Wyrézniamy dwie klasy charakteryzujace materiaty bezpieczne
pod katem trudnopalnosci, a s3 to:

Klasa Bfl-s1 — to klasa, ktdra jest najbezpieczniejsza w uzytkowaniu.
Klasa Cfl-s1 - jest to norma, ktéra dopuszcza podtoge do uzytkowania,
jednak nie zaleca sie produktéw z tym oznaczeniem do stosowania
np. w ciggach komunikacyjnych.

Podtogi oznaczone tym piktogramem posiadajg zwiekszong odpornos¢
na wilgoc.

Twardos$¢ drewna wedtug skali Brinella to parametr stosowany dla
podtég drewnianych. Im wyzszy wskaznik Brinella, tym bardziej odporny
na wgniatanie jest badany materiat. Dla pomieszczer uzytecznosci
publicznej rekomendowana twardos¢ podtogi drewnianej to skala

od 3-4.

/

KOMFORT

SKLEPY KOMFORT S.A.
91-074 £ 6dz, ul. Srebrzynska 14,
NIP 851-29-91-593

Folder ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
przepiséw kodeksu cywilnego oraz innych przepiséw prawa.

Produkt finalny moze nieznacznie roznic sie od prezentowanego na zdjeciu ze wzgledow
technicznych przygotowania materiatow drukowanych. Oferta wazna do wyprzedazy
asortymentu. Ceny w zaleznosci od wielkosci inwestycji moga podlegac¢ negocjacji. Folder
stanowi zaproszenie do spotkania i podjecia rozméw. Oferta skierowana tylko i wytacznie
do Przedsiebiorcow.

Znajdz najblizszy sklep na stronie www.komfort.pl
lub skontaktuj sie kontrakt@komfort.pl
Infolinia 801 301 130

Vs

KONTAKT




